Fiche technique mise a jour Déc. 2018 " "l'
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Durée du spectacle : 35 minutes

gradinage souhaitable

Personnel en tournée : 1 comédienne
1 musicien(ne)
1 régisseur

Pré-implantation lumiére indispensable avant I'arrivée du régisseur.
Mercl de noter votre patch lumiére.

Personnel demandé : 1 machiniste/ 1 technicien lumiére/1 technicien son
Montage/réglages : 2 services.
Servicel (1 machiniste/1 technicien lumiére/1 technicien son) 9h/13h
Déchargement/montage structure, décors, régie, implantation du son, réglage lumieres.
Service2 (1 technicien son/1 technicien lumiére) 14h/19h
Fin réglage lumieres, balance son, raccord technique.
Démontage : 3 heures (3 personnes, idéalement, les mémes qu'au montage...)

En cas de représentation le matin, prévoir le montage la veille a partir de 9h.
Représentation : Mise a disposition de la salle 1h30 avant I'ouverture au public.

Plateau :

Ouverture minimum : 9m50 de mur a mur.
Profondeur minimum : 6m50 du cadre de scene au fond noir
Hauteur sous grill minimum : 5m50

Pendrillonnage a l'italienne cadré a 9m (cf plan joint).
Tapis de danse ou sol noir pour l'espace de jeu.
6 pains de fonte de 10kg pour lester le décor.

Espace loge/catering :

Prévoir un espace loge chauffé et isolé.
Serviettes de toilette, table et fer a repasser.
Catering apprécié.

Hébergement : 3 chambres singles

Contacts techniques : Seb 06 72 81 37 42 arobaseb@laposte.net
Julien 06 21 69 05 53 j.pulicani@gmail.com
Dorian 06 14 71 61 09 fremiot.d@gmail.com




Lumiéres 32 circuits 2kw :
11 découpes 614 SX

3 découpes 613 SX

5 PC 1kw

5 PAR CP60

2 cycliodes 1kw

2 F1

6 pieds lumiere/5 platines de sol (cf plan joint)

Arrivée DMX au plateau lointain jardin.
4 directs PC 16A (face/lointain/jardin/cour)

Son:

En plus de la diffusion de votre salle,
nous utiliserons 2 retours de 12 pouces,
en stéréo (jardin/cour) sur pieds en coulisse.

La compagnie fourni le matériel vidéo : 3 V.P. et la liaison en RJ45 (50m maxi...)

Fond de scéne 7m minimum
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3m50 du hord de scene
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2m50 du bord de scéne
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1 perchoir

2 table haute

3 table début

4 sous table molle
5 assiette

6 rasant assiette
7 sous table molle
8 mat cour

9 de dos table molle
10 lointain cages
11 mat cour

12 sous table molle
13 cage

14 plongeoir

15 mét jardin

16 CJ) musicien

17 face musicien
19 CJ début

20 assiette début
21 sous table molle
22 mat jardin

23 table haute

24 table molle

25 table début

26 caisson

27 caisson
28+29°F1

30 salle

31 Pfffff

32 plongeoir

33 mat jardin

34 envolée

35 cage

36 cage

N'hesitez jamais a nous contacter, nous trouverons toujours une solution ensemble...

Contacts techniques : Seb

06 72 81 37 42 arobaseb@laposte.net

Julien 06 21 69 05 53 j.pulicani@gmail.com
Dorian 06 14 71 61 09 fremiot.d@gmail.com



